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CASSONETTO CON ISPEZIONE ESTERNA PER AVVOLGIBILE
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CASSONETTO AD ISPEZIONE ESTERNA PER AVVOLGIBILE
E SERRAMENTO POSIZIONATO IN MAZZETTA

CASSONETTO TERMOISOLANTE
CON ISPEZIONE ESTERNA
DIAMETRO MAX AVVOLGIBILE mm 230
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E' severamente vietata la riproduzione con ogni mezzo anche parziale del presente disegno
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CASSONETTO AD ISPEZIONE ESTERNA PER AVVOLGIBILE
E SERRAMENTO POSIZIONATO IN MAZZETTA

CON VELETTA ESTERNA
CON VELETTA ESTERNA PORTAINTONACO (4)
A FILO ESTERNO (2) ASPORTATA (3) (per murature monostrato con blocco
(complanare alla linea intonacabile esterna) (per rivestimenti esterni in pietra) termoisolante a spessore ridotto)
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CASSONETTO AD ISPEZIONE ESTERNA PER AVVOLGIBILE
E SERRAMENTO A FILO INTERNO MURO

CASSONETTO TERMOISOLANTE
CON ISPEZIONE ESTERNA
DIAMETRO MAX AVVOLGIBILE mm 230
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CASSONETTO AD ISPEZIONE ESTERNA PER AVVOLGIBILE
E SERRAMENTO A FILO INTERNO MURO

CON VELETTA ESTERNA
CON VELETTA ESTERNA PORTAINTONACO (4)
A FILO ESTERNO (2) ASPORTATA (3) (per murature monostrato con blocco
(complanare alla linea intonacabile esterna) (per rivestimenti esterni in pietra) termoisolante a spessore ridotto)
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