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CONTROTELAIO PER PERSIANE O SCURI
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CONTROTELAIO PER PERSIANE O SCURI
E SERRAMENTO POSIZIONATO IN MAZZETTA
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TRAVERSO SUPERIORE CON
RETINE PORTA-INTONACO

H=ALTEZZA |
ARCHITETTONICA]

LIVELLO FINITO
)  DAVANZALE o SOGLIA
N 4

T LIVELLO PIANO DI POSA
130 DEL CONTROTELAIO

l | (-130mm RISPETTO AL LIVELLO FINITO)

SOTTOBANCALE CON
TAGLIO TERMICO

SPALLE (sp. mm 65) CON INSERIMENTO

DI SUPPORTO PORTANTE PER A montaggio scuro a
MONTAGGIO CARDINI DEGLI SCURI (*) 1 filo esterno Muro
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Il L=LUCE ARCHITETTONICA 300

I “INTONACO INTERNO

* supporto inserito solo su specifica
richiesta per l'installazione dello scuro S/FV/
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CONTROTELAIO PER PERSIANE O SCURI
E SERRAMENTO POSIZIONATO IN MAZZETTA

SOLUZIONE CON SERRAMENTO STANDARD SOLUZIONE CON SERRAMENTO ALZANTE SCORREVOLE
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' la regolazione del flusso di vapore nel
giunto di raccordo)
POSIZIONE SUPPORTI CARDINI INSERITI NELLE SPALLE
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CONTROTELAIO PER PERSIANE O SCURI
E SERRAMENTO POSIZIONATO A FILO INTERNO MURO
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CONTROTELAIO PER PERSIANE O SCURI
E SERRAMENTO POSIZIONATO A FILO INTERNO MURO

SOLUZIONE CON SERRAMENTO STANDARD SOLUZIONE CON SERRAMENTO ALZANTE SCORREVOLE
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